
 

 

Voor de verschillende zetgroepen zijn verschillende Service kits leverbaar. 

S871019000 Service kit brewer V-ring 37mm 

S871023000 Service kit brewer V-ring 44mm 

S859087000 Service kit brewer O-ring 37mm 

S859088000 Service kit brewer O-ring 44mm 

Deze instructie is gebaseerd op zetgroepen met V-ring. Onderhoud op oudere zetgroepen met O-ring 

kan hiervan afgeleid worden. 

Het advies is om jaarlijks (of iedere 15.000 cycli) de zetgroep goed schoon te maken, de onderdelen 

uit de Service kit te vervangen en de zetgroep goed in te vetten. Het derde servicejaar (of na 45.000 

cycli) wordt de zetgroep compleet vervangen. 

De Service kits voor de zetgroepen met V-ring bevatten de volgende onderdelen: 

 

  

     V-ring               Support V-ring        Verdeelring            Zeef 

  

  Voedselveilig vet         Veger                        O-ring  
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Volg voor onderhoud van de zetgroep de volgende instructie: 

 

 

Tijdens het uitvoeren van het onderhoud op de zetgroep 

kan het nodig zijn de zetgroep in een andere positie te 

brengen. Voor het positioneren van de zetgroep kan de 

aandrijfnok handmatig in de richting van de pijl gedraaid 

worden. 

 

 

1. Verwijder de zetgroep uit de machine en spoel deze grondig af onder de kraan. Gebruik 

eventueel een borstel om de zetgroep goed schoon te krijgen. 

2. Spoel de zeef van de bovenste zuiger grondig af en wrijf deze schoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Droog de zetgroep af. 

4. Verwijder de koffietrechter. 

5. Vervang de veger van de  

koffietrechter. 
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6. Verwijder de schroef waarmee de zeef van de onderste zuiger vast zit en verwijder de zeef. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Gebruik de bevestigingsschroef van de zetgroep om de onderste zuiger eruit te nemen. Draai 

deze een paar slagen in het schroefgat en trek de zuiger eruit. Maak de zuiger schoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Plaats de zuiger terug in de zetgroep. Zorg dat het gat in de juiste positie zit.  
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9. Smeer de nieuwe V-ring in met voedselveilig vet. 

 

 

 

 

10. Plaats de nieuwe V-ring, support V-ring, verdeelring en zeef in de zetgroep. Draai de zeef vast 

met de originele schroef. 

11. Smeer de zetgroep kamer in met voedselveilig vet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Smeer de stang van de onderste zuiger in met voedselveilig vet. 
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13. Zorg dat de bovenste zuiger in de onderste positie staat en smeer de geleiders van de 

bovenste zuiger in met voedselveilig vet.  

 

 

 

 

 

 

 

14. Plaats de koffietrechter terug. 

 

15. Verwijder de O-ring van de bovenste zuiger. 

16. Smeer de nieuwe O-ring in met voedselveilig vet en plaats deze op de bovenste zuiger. 

 

 

 

 

 

17. Plaats de zetgroep terug in de koffieautomaat. 


