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INSTRUCTIE 
VASTGELOPEN BONENMOLEN 
 

Het vastlopen van de bonenmolen is te herkennen aan het afwezig zijn van het kenmerkende geluid van het malen 
van koffiebonen. In deze situatie wordt er in plaats van koffie vrijwel transparant water gedoseerd.  
Als er voldoende bonen in de bonencontainer aanwezig zijn en bovenstaande zich voordoet is het waarschijnlijk dat de 
bonenmolen geblokkeerd is door in de koffiebonen aanwezige vervuiling. 
 

 
 
In koffiebonen aanwezige vervuiling kan bestaan uit bijvoorbeeld steentjes of stukjes hout. Ook kunnen er tijdens het 
brandingsproces harde stukjes koffieboon ontstaan. Koffiebranderijen doen hun uiterste best om de vervuiling zo 
goedmogelijk te verwijderen. Omdat het gewicht van de vervuiling echter vrijwel hetzelfde is als dat van een 
koffieboon is het door de branderij moeilijk eruit te filteren. 
 
Om een geblokkeerde bonenmolen weer gangbaar te maken zijn er een aantal mogelijkheden. Hieronder worden de 
mogelijkheden beschreven in de volgorde waarin deze het beste uitgevoerd kunnen worden. 
 

1. Deblokkeren van de bonenmolen m.b.v. gereedschap 
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Benodigde gereedschap: 5 mm steek- of ringsleutel 
- Schakel de machine uit. 
- Plaats de 5 mm steeksleutel of ringsleutel op de as aan de onderzijde van de 

motor van de bonenmolen. 
- Draai de sleutel minimaal twee keer een halve slag naar links. De oorzaak 

van de blokkade creëert wordt verplaatst waardoor de motor 
weer ruimte krijgt om te kunnen draaien. 

- Selecteer een koffiedrank. Luister hierbij of de 
bonenmolen draait. 

- Indien de bonenmolen niet draait, ga verder naar stap 
2. 
 

 
 
Scan voor instructievideo 
 
 
 
 

2. De bonenmolen schoonzuigen met een stofzuiger 

Benodigde gereedschap: stofzuiger 
- Schakel de machine uit. 
- Verwijder de bonencontainer. 
- Zuig met de stofzuiger de bovenzijde van de bonenmolen zo goed mogelijk leeg.  
- Verwijder de stofzuigermond uit de bonenmolen  
- Plaats de bonencontainer op de machine en schakel de machine in. 
- Selecteer een koffiedrank. Luister hierbij of de bonenmolen draait. 
- Indien de bonenmolen draait zal de bonenmolen zich weer met gemalen 

koffie vullen. Na een aantal drankkeuzes zal de koffie weer op de juiste 
wijze bereid worden en is de machine gereed voor gebruik. 

- Indien de bonenmolen niet draait: herhaal stap 1. Deblokkeren van de 
bonenmolen m.b.v. gereedschap.  

- Indien de bonenmolen na herhalen van stap 1 niet draait, neem dan 
contact op met uw leverancier voor het maken van een afspraak voor het 
bezoek van een servicemonteur. 
         Scan voor instructievideo 
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